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1.1.Identifikačné údaje
· Názov stavby : Účelové zariadenie Hotel Bôrik
· miesto (kraj): Bratislavský kraj
· okres : Bratislava I
· katastrálne územie: Bratislava-Staré Mesto (804096)

1.2.Verejný obstarávateľa (objednávateľa)
· Názov, adresa: Úrad vlády Slovenskej republikyNámestie slobody 1813 70 Bratislava

Sekcia ekonomikyOdbor investícii
2. Opis predmetu zákazky

2.1. Predmet zákazkyVýsledkom verejného obstarávania bude štúdia uskutočniteľnosti investičného zámeru, ktorábude predstavovať metodický dokument a projektovú dokumentáciu v procese prípravyprojektu s cieľom posúdenia uskutočniteľnosti a identifikácie optimálnych variantov realizácieprojektu rekonštrukcie účelového zariadenia Hotela Bôrik s cieľom zvýšenia prevádzkovejbezpečnosti objektu ako aj navýšenie jeho energetickej efektívnosti. Držanie pokynovuvedených v tomto dokumente účastníkom v jeho návrhu nie je povinné. Ak v návrhu účastníkadôjde k výraznému odkloneniu od týchto pokynov, vyhlasovateľ žiada uviesť grafické alebotextové zdôvodnenie navrhovaného postupu, ktorý musí poskytovať výrazne vhodnejšieriešenie. Navrhované riešenia posúdi porota pri hodnotení návrhov.
2.2. Riešené územiePredmetné územie sa nachádza na par. č. 2157/1, 2157/5, 2156/11, 2160/6 v rezidenčnej oblastimestskej časti Bratislava – Staré mesto, lokalita Bôrik. Nachádza sa na vŕšku nad ľavým brehomDunaja uprostred záhrad a lesoparku nad mestom v bezprostrednej blízkosti Bratislavskéhohradu a vilovej štvrti na Slavíne.
2.3. Záujmové územieObjekt leží na hrane svahu nad Dunajom postavený v súvislosti so zriadením československejfederácie podľa projektu architektov Š. Svetka a Š. Ďurkoviča (na pôvodnom projekte eštespolupracoval S. Talaš). Nachádza sa v centrálnej časti intravilánu hlavného mesta SRBratislava v I. obvode mestskej časti Staré Mesto. Stojí na podnoži, na ktorej sú zoradené akŕčkami spojené zreteľne formované bloky s dvoma pásmi okien a zrezanými rohmi. Naprieksvojmu tvarovaniu, ktoré sa v interiéri prejavuje napríklad prevýšenou halou, pôsobí naexponovanom návrší exkluzívne a patrí medzi politicky elitné stavby sedemdesiatych rokov,ktoré verejnosť prijala.
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Obr. 1 Širšie vzťahy polohy riešeného územia [zdroj: www.google.com/maps]
2.4. Riešený objektPozostáva z viacerých objektov, ktoré boli postavené v niekoľkých etapách. Návrhrekonštrukcie účelového zariadenia Hotela Bôrik má vizuálne korešpondovať s pôvodnýmvizuálom stavby. Hotel bol postavený v roku 1974, ktorý je zapísaný v Registri modernejarchitektúry Slovenska. Podľa Historického ústavu SAV, predstavuje najlepšie diela modernejarchitektúry 20. storočia na Slovensku. V roku 1986 bola zrealizovaná prístavba kuchynskéhobloku a v roku 1989 - prístavba Slovenskej izby. Strešná konštrukcia bola zrekonštruovaná vroku 1999. Neskôr bol zrekonštruovaný aj interiér v rokoch 1998 – 2003, ktorého vizuál je tamdodnes.

Obr. 2 Vyznačenie riešeného územia s rozlohu 14 628m2 [zdroj: www.google.com/maps]

http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps


NÁMESTIE SLOBODY 1813 70 BRATISLAVA

5

2.5. Účel využitiaHotel Bôrik je účelovým zariadením Úradu vlády SR, ktorý poskytuje ubytovacie, stravovaciea doplnkové služby pre potreby Úradu vlády SR a iné ústredné orgány štátnej správy. Jehohlavné zameranie je poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb v prípade oficiálnychzahraničných návštev, zabezpečenie rokovaní na najvyššej úrovni a organizácia spoločenskýchakcií (semináre, vzdelávacie kurzy, recepcie, bankety). Následne ponúka voľné kapacityostatným hosťom. Hotel má unikátnu architektúru, ktorú tvoria : 4 samostatné rezidencie,hotelová časť, spoločenské priestory a terasy s výhľadom na Dunaj.

Obr. 3 Objekt účelového zariadenia Hotela Bôrik [zdroj:www.hotelborik.com]

2.6. Skutkový stavPre Hotel Bôrik je variant z roku 2003 využívaný posledných dvadsať rokov. Aktuálny stavvykazuje rastúce riziko vzniku škôd na majetku, nehospodárne vynakladanie finančnýchprostriedkov na vykurovanie a chladenie objektu. Lokálne sa opravujú poškodené časti fasádya strechy. Vykonávajú sa iba nevyhnutné opravy a údržba, ktorá zabezpečuje prevádzky-schopnosť avšak s narastajúcim vekom bude dochádzať k výraznejšej deštrukcií a k technickýmnedostatkom. Vplyvom erózie, obvodový kamenný obklad vykazuje vysoké znakyopotrebovania. Okenné výplne z väčšej časti neplnia svoju funkčnosť na zabezpečenie tepelnejpohody v interiéri. Tesnenie je zvetrané a zdegradované kedy pri výdatných dažďoch pretekádo vnútorných priestorov hotela. Strešné súvrstvie a okolie strešných svetlíkov mánevyhovujúci stav z hľadiska tepelnotechnického, statického i hydroizolačného. Rozvody atechnické zariadenia hotela boli v minulosti podľa potreby vymieňané, ktoré dnes nie súv dobrom technickom stave. V danom prípade je dôležitá dôsledná obhliadka technického stavua vytvorenie optimálneho návrhu s viacerými variantnými riešeniami.


